
CHARIOT PORTE BOBINE ACIER

Chariot pour le transport 

et  la manutention de 

bobines papier à 

destination de l’industrie 

de l’imprimerie

Peinture laquage RAL au choix (Ref chariot complet NC01029)

Bobinette aluminium pour passage d’axe Ø 250mm

Dim : L 300mm (Ref NC00031) ou 460mm (Ref NC00032)

> Facilite l’installation de la bobine sur la machine

OPTIONS

MANUTENTION DE 
FORTES CHARGES

Charge admissible jusqu’à 

600Kg

SÉCURISATION DU 
TRANSPORT

Plateau incurvé pour 

stabilisation de la bobine

BONNE MANIABILITÉ

Guidon déporté et coudé

DÉPLACEMENT EN 
CHARGE

Roulettes à fixes à freins (x2) 

et roulettes pivotantes (x2)

MODULARITÉ

Guidon mobile et réversible

MISE EN ŒUVRE FACILE 
DE LA BOBINE

Bobinette pour passage d’axe 

(En option)

Chariot avec bobine papier
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière Acier laqué

Codes articles

- Référence chariot porte bobine complet NC01130

- Référence plateau chariot porte bobine NC00130

- Référence guidon chariot porte bobine NC00131

Composants principaux

- Plateau à forme incurvée Dim 800 x 500mm

- Guidon déporté amovible et insérable des 2 cotés du chariot

- Roulettes : 2 fixes à freins à l’avant et 2 pivotantes à l’arrière

Poids 31 kg

Charge admissible Forte charge jusqu’à 600Kg

Assemblage Ensemble mécano soudé (soudeur agrée)

Montage / Installation Livré monté sur palette prêt à l’emploi

Roulettes 

fixes a freins Roulettes 

pivotantes

Guidon 

amovible

Fourreaux de 

positionnement 

du guidon

Bobinette


